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COMPACT 3115

DIE COMPACT 3115 istideal fur

das Verdichten kleinerer Volumen - egal, ob
Plastikfolien oder Kartonagen. Einfach die

Einstellung am Materialwahlschalter anpassen. Die
Kreuzabbindefunktion macht die Ballen schdn kompakt
und griffig - was insbesondere hilft, wenn viele kleine
Stlcke an Material verpresst werden.
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KREUZ- BALLEN-
ABBINDUNG GEWICHT
KARTONAGE

VORTEILE

WARUMCOMPACT?

= Passtuberall hin! Hat wenig Platzbedarfaber
bietet noch effektive Volumenreduzierung.

n Leichte Ballen sorgen fir ein einfaches Handling.

n Perfekt fur Unternehmen mit einem niedrigeren
Aufkommen an Verpackungsabfallen.

Entspricht der
Sicherheitsnorm

EN 16500

fir Vertikalpressen

=ORWAK

HOHERE PRODUKTIVITAT

@ Weniger Zeit fur die Handhabung von Wertstoffen, mehr

Zeit fur lhr Kerngeschéft. Ergibt: hdhere Produktivitat.

MEHRPLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimiereninnerhalb kiirzester
Zeitdie zur Lagerungvon Wertstoffenbenétigte Flache.
GéngeundLaufwegebleiben freiund aufgerdumt; mehr
Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

| Hohere Verdichtung = weniger Volumen, das zur
Verwertungtransportiert werden muss. HeiRt: geringere
Transportkostenundreduzierte CO,-Emissionen.
Sortierenander Quelle fiihrt zu einer héheren Qualitat

und Materialwert beider Wiederverwertung.



TYPCOMPACT 3115IST

IDEAL FUR:

PAPIER PLASTIK

m Kartonagen m Schrumpffolien

= Shredderpapier m Plastikséacke (BigBags)

m Papiersacke

Kompakte und flexible Ballenpresse —

; i ANDERE ANDERE
ganz so, wie Sie es brauchen METATIE RUNSTSTOFFE
KREUZABBINDUNG m Stahlumreifungs- ® Kunststoff-
Die 3115 bietet eine Kreuzabbindemaoglichkeit bander umreifungsbénder
—eine Funktion, die hilft, Ballen kompakt und
dauerhaft abzubinden und die besonders niitzlich FLUSTERTECHNIK
ist, wennvielekleine Materialstlicke verpresst Dankihrer leisen Hydraulik arbeitet die COM-
wurden. PACT-Familieangenehm leise. Das verbessert die

Arbeits-bedingungen fiir die Mitarbeiterim Umfeld
des Geratsundist ein wichtiges Merkmal, wenndie
Ballenpressein Kundennahe eingesetzt wird.

AUTOSTART FUREFFEKTIVE
VERDICHTUNG

Dank Autostartfunktion beginnt das Verpressen,
sobald die Tlir geschlossenwird.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION
Die COMPACT-Ballenpressensind kommunikations-
bereit, wenn Siedie Option ,Orwak Connect"” wahlen.
Esist ein Modem-basierter Koommunikationsdienst,
deresderBallenpresse ermdglicht, Updates

BALLENKARRE INKLUSIVE
Die 3115 wirdimmer mit einer Ballenkarre
ausgeliefert, die das Verdichtenund den

Materialwahlschalter

fur Kartonagen oder  Ballen- ) und Warnungen andas Personal sowie wichtige
Kunststoffe indikator Wartungsanzeige Informationen und Ballenstatistikenan das Webportal
m Benutzerfreundliches Panel zusenden.

m FachflrBedienungsanleitung

m Transparente Abdeckungender
Bandrollen

m Einstellbare BallengréReindrei

Entsprichtder SicherheitsnormEN

Stufenauswahlen 16500:2014 fiir vertikale Ballenpressen
Einstellbare BallengréRe m ModernesDesign

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINFULL- ZYKLUS- & MASCHINEN- | GERAUSCH- SCHUTZ-
SFENUNG ZEIT PRESSKRAFT BALLENGROSSE BALLENGEWICHT GEWICHT PEGEL KLASSE ELEKTRIK
Breite: 800 HP:6t, 60 kN Breite: 800 mm Kart bis zu 60 k
reite: mm . . artonage: bis zu -
33 ek Tiefe: 600 mm E E 380kg 62.3 db (A) P55 1-Phase 230V,
Hohe: 460 mm LP:4t 40kN Kunststoff: bis zu 85 kg 50Hz,10A
Hoéhe: 600 mm
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu dndern. Ballen-/Sack-/Behéltergewicht abhadngig vom Material.
AES Vertriebs GmbH Tel. 08761/70903
Am Miithlbachbogen 49 Fax 08761/70904

85368 Moosburg info@aes-pressen.de





